Nivod na poufitic lavinového vyhl'addvaéa Ortovox Zoom+

(str. 25)

Lavinovy vyhladavaé Zoom+ ohromi pouzivatel'ov zasadnym vyhodami, ktoré uplatni pri pomoci priatel'om, a funkciou Smart Antenna na]cdnoduchi-‘.lc vyhladanie zasypaného » Lokabzuje signdl rychle a presne ® Ma mtuitivne
ovlddanie, je pripraveny richle na pouZitie » Funkcia Smart Antenna — jednoduchiie objavenie zasypaného e Presné nie & Intuj prey na vyhl'ada e Velky dosah a fwoke vyhladivacie pasmo e
Automaticke prepnutie na vysielanie po 120 sek (. kvl sekundamym lavinam}.

Lavinovy vyhl'adava¢ Ortovox Zoom+ nechram pn:d lavinam! Nikdy nevykondvajte skialpinizmus a freending samu, ale vidy v malych skupmach. Okamzita zachrana od vadich priatelov pomocou Zoom+, lavinove) lopaty a sondy
st prakticky jedinou Sancou, ake prezit’ zasypanie lavinou. Preitajte s1 pozome navod na pouzitie lavinového vyhladavaca Zoom+, precvicujte ovladanie vyhladivaca a trénujte, ako zachranit’ vadich priatelov éo najefektivingjdie. Na
webe www ortovox com st cenné mformacie, ako pomdct’ priatelom, ako predchadzat’ nehodim a aké bezpefnosiné vybaveme v sucasnost Ortovox ponika Ziroved sa mozete so svojm vyhladivatom zaregistrovat' Pri
akychkol'vek otazkach sa obrat'te na ortovexi@ortovox. com

Ortovox Zeld krasne o bezpedné tiry!
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Obsah: Ovladacie prvky (27} Technické udaje (28} Prehldsenie o zhode (EU) (29). Rychly sprievodea (30) Zapnutie/Vypnutie (30). Samotestovanie a vysielanie (30). Smart Antenna (31). Skupinovd kontrola (32). Hl'adanie (32)
Hradanie signalu (33) Hrubé hladanie (34) Dohladanie (35), Presné dohl'adanie (35). Sondovanie (35), Roziireny ndvod na poufitie (37). Automatické prepnutie na vysielanie {37) Viac zasypanych (37). Rufenwe (401, Servis (40)
Zaruka (41) Register (43). Zaraény list {45). Adresy servisov (1 14}
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Ovlidacie prvky: 1.) Koliesko zapnutie/vypnutie. 2.) Prichradka na batériu. 3.) Navod na hladanie — Hladanie signdlu, hrubé hl'adanie, dohl'adanic. 4.) Posuwné tladidla — vyhladévanic. 5 ) Prepinacie thdidlo — vysielnie. 6.)
Ukazovatel smeru. 7.) Ukazovatel vadialenosti. 8.) Viacuéelovy ukazovatel. 9.) Reproduktor. 10.) Didda znazomupica vysiclanie

{str. 28)

Technické ddaje: Nizov: Onovox Zoom+. Fungovanie: digitdlny, Puzdro: ergonomické, vodotesné a odolné vodi nirazu. Rozmery: 118 x 80 x 24mm. Frekvencia 457 kHz. Zoom+ prijfima signal bez rozdielu od kakdého lavinového
vyhladivaca, ktory vyhovuje normim. Maximélny dosah signdlu: 40 m, Sirka prehladivaného dzemia: do 40 m. Teplotny rozsah: -20°C a7 +45°C. Ak vyhl'adavad navihne, nikdy ho nesulte zdrojom pnameho tepla, napr. na kireni,

horicom veduchu 2 fénu na vlasy a pod. Podobny postup by vyhl'adavaé potkodil Napajanic: | alkalicka AA 1.5V LR 06 baténa. Vydrz v prevadzke: vysielanie cca 250 h, whladavamc o 15 h. Hmotmost”: cca 180 g
vritane batérie, prenosné puzdro cea, 98 ¢ Doplnkove funkeie: Analyza signaly, Smart Ant A ké prepnutie na vysielanie {op ic kvli sekunddmym lavinam). Funkeia S} - viac zasypanych. CE
G652,

(sir. 29}

Prehlisenie o zhode (EUT): Virobea: X-log Elektronik Gmbll, Zodpovedna osoba Johann Nowomy, Balanstrasse 55, D-81541 Mnichov potvrdzuje, 2e vyrobok ORTOVOX, model: Zoom+ (prisiroj na vyhl'adavanie obeti laviny) v
pripade riadneho a spravneho pouitia splia zikladné pofiadavky smemic R&TTE 1999/5/EC a boli uplatnené nasledujiice normy: 1. Zdravie (¢linok 3 1. a smemnic R&TTE}, ETS 300 718 vydané: 05/01. 2 Bezpetnost’ (flinok 3.1.a
smernic R&TTE), ETS 300 718 vydané: 05/01. 3. Elektromagnetickd kompatibilita (¢lanok 3.1.a smemic R&TTE) ETS] EN 300 718-1, vydané: 0501, 4. Efcktivie vyuZivanic spekira ridiovich kmitoftov (¢lanok 3. 2 b smernic
R&TTE) ETSI EN 300 718-2, vydané: 05/01, 5, Elektromagneticka kompatibilita a rozhlasové pasmo (Elanok 3.3.e smemic R&TTE) ETSI EN 300 718-3, V Mnichove 28. augusta 2012, Johann Nowomy. Ortovox Zoom+ prevysuje
vysoké ndroky eurdpskej nomy EN 300 718, Informacia pre pouzivatela; Zmeny alebo upravy zariadenia, ktoré neschvalila spolotnost Ortovox, mdzu zrudit’ prive majitel'a na pouzivanic virtobku. Informécia pre poukivatela: Cisla
registracie: FCC ID No. KFSORTOVOXZOOM. Pristro vyhovuje odseku &islo 15 predpisu FCC. Bezchybna obsluha predpokladi spinenic tychto podmienok: (1) zariadenie nesmie spoccbovat skodlive mterferenéné vineme, (2)
musi prijimat’ akékelvek mterferenéné vinenie aj v pripade nehaducelm fungovania. Pristro) bol testovany, & vyhovuje kritéridm v zhode s odsckom éislo 15 predpisu FOC, Tieto kritéria st stanovené tak, aby poskyth dostatoéna
ochranu vod& skodlivym nterferenénym vl a dalsim neziad vplyvom zariadenia na obytné priestory. Pristro) generuje, vy#aruje a pracuje s energiou radioviych frekvencii, ktoré v pripade iného nez odporiéaného pouZitia
méze dplne rugic ostané ridickomunikaéné prostriedky. Ziroven viak nemoimo vyliéit’ pripadné interferenéné vinenie uz pri samomom nainstalovani. Ak vyhladivai nejakym spasobom musi ridiovy alebo televizny prijem tak. 2e ho
striedavo zapinate alebo vypinate, odporica sa tento postup: Presmerovat’ alebo fiplne premiestit’ anténu. Vitazne od sebe vedialit' vyhladavaé a prijimac. Pripojit’ zariadenie do zasuvky v obvode, ktory nic je totozny s tym, na ktory
je pripojeny prijimad. Obritit’ sa na dovozeu, resp. predajeu alebo skisencho clektrotechnika.
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Zapnutievypnutie: Zapnutie — Otoéte kolieskom Zapnuticvypnutie (1) v smere hodmovich rugiciek. Koliesko cvaknulim zapadne do polohy ON* a je zaistené proti necheenému vyprutin. Vypnutic — Stisnite koliesko
Zapnutie/vyprutie smerom do vnitra, tak sa uvelni, a potom ho otoéte proti smeru hodmovich réidick Samotestovanie a vysielanie: (pristroj je nastaveny na vysielanic). Samolesiovame vyhl'addvata Zoom-+ sa zobrazuje na displeji.
Prvich pit’ parov Gisel je sériové Eislo zariadenia, Pofas samotestovania sa kontroluje vysielanie, prijem, funkeia Sman Antenna, senzory a v percentach je zobrazend zostivajica kapacita batérie (napr. 99). Zostavajica kapacita
batéric blika. Ak zostava menej nei 50 % kapacity, znie varovny zvukovy signal. Vysielanie: Ked' sa samotestovanic Uspeine skonéi, zaéne Zoom+ vysielal’ a dibda znizorfinjiica vysielanie (10) zatne na displeji blikat'.
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Upoznrneme Ak je samoleslovanie zisti nejaku zavadu, na displeji sa zobrazi EE". \-’zmvame sa méze spustit’ v be dnej blizkosti vysiclajiceho lavinového vyhladivaia, mobilného telefonu, bezdritoviho pristroja,
oz tho pred & evladl silného magnetich pola. Co EE“? Ak sa pofas samotestovania objavi Jed.no z pop;sman)wh alebo akekol vek dalsie , treba test zopa " v prostredi bez
modnych mlcrlerentnych vplyvov. Ak to robite, musite si byt" isti, Ze vokoli nic su iné vyhTadavacc Vypnile vietky zdroje ruenia (mobilné telefony, beadrd d ald 1. Ak sa varovanie objavi znovu, vyrobok treba
odoslat’ do servisného strediska Ortovox, Osoby s kardiostimulitorom by mali Zoom+ nosit’ na prave casti tela. PouZitie Zoom+ je viak treba bezpodmieneéne ) tovat’ s vasim odetrujicim lekdrom, resp. podrobne si
nadtudovat navod na pouzite kardiostimulatora! Smart Ant : Tito funketa sa na displeyt ukazuje 20 sck. V honzontalne) polohe vysicla Zoom+ X-anténou. Vo vertikilnej polohe vysiela Zoom+ Y-anténou.
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Skupinovi kontrola (=kazdodenni kontrola): Zapmite Zoom+. Prepnite Zoom+ na vyhladavame. Subezne posufite obe posuvné tlaéidla (4) od scba. Ak je kontrolovany vyhladévaé v poradku, na displen sa objavi uday, napr. 0.5
{vedial 1 od kontrol tho vyhladivaca. Ak nie je v dosahu Zoom+ Ziadny vysielajici vyhladavaé, ukiZe sa na displeji dynamicky symbol pre hladunie signalu -, S*. Hladanie: Subeime posufile obe posuvné tlaéidla (4) od
seba, prepinacie ta¢idlo na vysiclanic vyskoéi hore, Ukazovatel na vyhladdvame sa na disple automaticky zobrazia, Ortovox odporuda pocas vyhladivania vypnit' mobilne telefony a radiove zariadenia
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H'adanie signdlu: Pn hladani (prvého) signdlu natiéayte Zoom+ doprava a delava v uhle 30° a miemne naklafiajte hore a dolu. Toto opatrenie kompenzuie nepriaznivii poziciu antény vysielajiceho vyhlladavaca a moze dokonca
skratit’ éas na ndjdenie signalu. Sirka vyhladévariceho pasma: 40m! Kym nebude zachyteny prvy signal, bude na displeni dynamicky symbol pre hfadanie signalu — 5", Viac hladajiacich: Vedialenost’ medzi dvomi hladajicimi je 40

m, vzdial " od okraja lavinevého pofa nesmie presiahnut’ 20 m.
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Hrubé hl'adanie: Pocas procesu hrubeho hl'adania pouzivayte Zoom+ v honzontélng) pozicn, Vo vzdialenost cea 40 m od zasypaného sa na displeji objavi ukazovatel smeru (6) a ukazovatel vedialenost (7). Rychla analyza signalu
vedie zachrancov po silodiare k zasypanému. Hrubé hl'adanie méze prebehnat ..rychle”. Akusticky signal z dulk (9) sa s pribliz im zosiliuje. Hodnota ukazovaiel'a vzdialenosti sa znifuje a potvrdzuge, Ze sa prblitujete.
Priklad displeja: Najblizsi zasypany je vo vzdialenosti 20 m. Smer: rovne! Disple) ukazuje nickolko signalov (%),
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Dohliadanie: Dohliad: 5a spusti ky. ked ste 2 m od zasypaného. Ukazovatel smeru sa vypne. Priklad: Najblizdi zasypany je vo ustal (.5 m. Symbel pre viac zasypanych blika, éize v okruhu de 10 m je viac
zasypanych. Cim ste blizbie k zasypanému, tym hlasnejdie a rychlejfie sa ozyva zvukovy signal. Podas dohliadania s vyhladavadom nijak neotacajte! Presnd poloha zasypaného sa urdi zimemymi pohybmi Zoom* tesne nad snehom
svstematlck} do kriza Ked uZ sa ziadna mendia vedialenost neobjavi, zasypany bol najdeny. Presné dohliadanie a sondovanie: Sondou si presne oznadte bod Na presné dohliadanie polohy zasypaného okolo bodu s najmensou

disl, 4

“ou systematicky v mrieike so vzdialenostou jednothivich bodov 20 cm. Vykonavajte sondovanie kolmo na povrch lavinového pol'a. Po uréeni polohy zasypaného by mala sonda zostar' v snehu.
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Vidy sondujte kolmo na povrch lavinového pol'a. Vykopanie: Ak je zasypiny v maley hibke (do 1 m) zaénite okaméite kopat” okolo sondy, aby ste odkryl vzduchove priestory. Pri hibiom zasypani zaénite kopat' nizite v smeru
lavinoveho pola, v zavislosti od hibky zasypania.

{str. 37)

A ické p

pnutie na vysiclanie v pripade druhotnej laviny: Ak sa Zoom+ pn vyhladavani nepohybuje dlhiie nez 120 sekund, automaticky sa prepne na vysielanie. Postupy pn viacerych zasypanych - Metoda hlad v
mikropasmach: Po ndjdeni a zachrane prvého zasypaného sa lavinové pole prehl'adava v 5 m mukropasmach. Ak sa zachyti druh¥ signal, vyhl'adavad knemu vedie pnameo po silodiarach
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Sektorovi metbda Ortovex: Prvy scktor: Po najdeni a viykopani prvého zasypaného vypnite jeho vyhladivaé a zaénite lavinové poke prehl'adavat’ po sektoroch. Drahy sektor: Vsmpujte zlava Treti sektor: Vstupujte sprava. Stvrty
sektor: Vstupuyte zospodu, Upozornenie: Skir najdené signaly sa mézn prirodzene znovu objavit’. Hladapaci by sa mal sistredit’ na signaly, ktoré este neboli v lavinovom poli naydene.
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Prekrivanie signalu — oddelenie signalu: Vysielany signdl zasypaného je merany a analyzovany pristrojom Zoom . Ak sa pryima mekolko signalov od panych a signaly s vysielané v rovnakom £ase (sifasne vysielany mpulz
a stiéasne pauza medz impulzmi), objavi sa prekryvanie signdle, Toto prekrytie je znazornené na obrazku bez ukazovatela smeru (napr. 40 m a viac prijimanvch signalov). Délezié mformacie o prekryvani signalu: Zobrazenie
siuacie zasypanych a oddelenie signalu pomdaze pri hi'adani jedneho. ale nayma viac zasypanych.

Aj takto cheeme mformovat’ o délefnych, fyzikilne nepredvidatelnych aspektoch hlladania zasypanych Pri nehode je Easto je zasypanych niekolko osib, ktoré vysielaji signal v rovnakom ¢ase. Viedy v zivislost na frekvenci
mmpulzov jednothvych vyhladivacov je mozné, ze dva alebo viac vyhladavaéov bude dlhy ¢as vysielat’ rovnako To méze viest' k prekryvan signalov, naima v analégovieh pristrojov s dihymi impulzmi a v digitalnyeh pristrojov,
kroré vysielapn synchronizovane impulzy. Take signaly st prekryté a nemoimo ch technicky rozlisit. V takom pripade dfe byt signil z akéhokolvek vyhladavaca sprdvne zmerat’ a analyzovat’ ani analbgovi ani digitalny . Toto
méze trvat’ az 30 s, v najhorsich pripadoch aj dihdie Treba pockat’ na pauzu medzi signalmi. Tento fyzikalny fenomén moZe byt vyneieny pomocon Zoom+ a pouZitim sektorove) metbdy Ortovox (str 38).

(st 400

Vymena batérie (zanadenie je vypnuté): Odstrante skrutku prichradky na baténe (2} a vloZte novia AA alkalicki 1.5V LR 06 batériu. Pri vimene batérie dbajte na spravnu pu]amu Pouzivajte Ien znaLkuve baténe, ktore spliaji
normy. Rudente: prn vysielani a pryimani méze byt zapri¢imené prichadzapicou birkou, v blizkost lanoviek, ¢lektrického vedenia, radiovich zaradeni, mobilnych telefd il W u Tl kych 1 jov. Mobilne telefony a
radiové zanadenia by mali byt pocas vyhladivania vypnuté. Vzdialenost’ medzi dvomi vyhladavatmi, rownako ako medz vyhladavadom a kovovymi predmetmi, radiovym vyb i bilnymi telefonmi, magnetickymi
predmetmi a pod. by mala byt mimmalne 50 cm. Servis: Lavinovy vyhladévaé Zoom+ je zariadenie na zachranu a na neho spravnom fungovani mbze zivisier niedi Zivor, Flektronicke sumasaky min ziyhat', preto odporaéame
pristro). aj bez zivady, poslat’ na kontrole vyrobeowt v roku uvedenom na pecan Podlite ha, prosim, na servisni prehliadku v letne, aby zatiatkom zimy bolo Vade zanadenie pripravene na pouZitie. Na apravu alebo kontrolu, prosim,
poslete Vs Zoom+ do nasho servisného centra (vid' sir. 114)

fsir. 41}

Zaruka: Pri kipe nového vyhladivaca Orovox na zaklade vyplneného zareéného list (vid' str. 45) a Qétenky od predajeu Ortovox garantuje dvojrodni zaruku od ditumu kipy. Ak si Vas Zoom+ zaregistrujete, rozsirime zaruku o
daltie tri roky. Celkovi zaruéna doba je teda pat’ rokov, nie viak viac ne? sest’ rokov od détumm viroby. Cislo na pecati oznaguje rok, dokedy plati zéruka vritane, napr. 2druka plati do roku 2017 vedtane, ak bol pristro) vyrobeny pred
piatimi rokmi v roku 2012, Pedat’ ziroven pripomina odporaéani kontrolu vyhladivaga vroku 2017, Cislo napr. 1057 méze pomdet pri zisteni virobne) sétie a tisla Visho Zoom+. Ziruka mamend, Fe vadné sidiastky budi
zdarma opravené akebo bude vyhladivad vymeneny za novy zodpovedajiceho typu. Zaruka sa nevztahuje na zavady zapri¢inené nespravnym pouZivanim a beinym opotrebovanim. V pripade potkodenia vinou vytedene batérie
ziruka zanika Na batériu sa zaruka nevztahuje. Akékolvek predizenie zaruky pre pripad nasledného poskodenia je iplne vylagené Neopravnené zaruené reklamacie nepredlzuji zaruku ani nezadinaji novi zarugni lehotu.
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DaleFité pornamky: 1) pocas leme) prestavky by ste mali batérie z lavinového vyhl'addvata vybrat. Pri podkedeni vytefenou batériou zaruka zanika. Nikdy nepouzivajte nabijacie batérie (napr. Ni-Cd batérie). Nabijacie batérie
maj ovel'a niFéle operatné napitie a obmedzeny operaény ¢as. Okrem toho nabijacie bateric nie =0 bezprostredne rozpoznatené. Po nabiti ukazupt plné operadné napiitie, ale po vel'm1 kritkom ¢ase pouZivania nastane vyrazny
ibytok energie (nehezpedenstvo ohrozenia zivota'). 2.) Lavinové vyhladivade Ortovox si utené na pomoc kamaritov pri zasypani lavinou. Vasa pritomnost’ v nebezpeénej oblasti jo plna potencialnych rizik, zostavajte tam len v
spoloénost skisenych osdb. Efektivae pouzitie lavinového vyhladavaca vyzaduje zodpovedajuce &kolenie a opakovany nacvik. Noste lavinovy vyhladavaé blizko pr tele a pod vrchnou vrstvou obletenia. Ortovox dorazne odporiéa
starostlive preéitar’ tento ndvod na pouditic lavinového vyhladivaca. Pri pohybe mimo zjazdovky v nebezpecnych oblastiach vidy majte so schou aj lavinovia lopatu a sondu a nikdy sa nevydavajie na také vypravy sami. Pri plinovani
aktivit mimo zjazdovky pouZivajte aktudlne spravy o lavinove) situdcii na www.ortovox. com. Pred tim, nez vstipite do oblasti s rizikom lavin, mali by ste sa uistit, Je vietky lavinové vyhladdvate funguji spravne a vietky batéric su

v dobrom stave, Ortovox Zoom+ splia najvyiiie naroky na bezg " a je charakteristcky jednoduchoston oviadana.
(st 43-44)
Register: Additional fi = Dalsic funkcie {28), Advanced 1 1ons for use = Rozdinujice] ndvod na pousitic {37). Aunospheric interference = Atmosférické rudenie (40). Automatic Transmission Switch Over = Automatické

prcpnutlc na vysiclanie (37). Battery = Batéria (28), Battery change = Vvmena baténe (40). Coarse search = Hrubé hl'adanic (34). Current battery status = Aktudlny stav batérie (30). Daily function check = Dennid kontrola funkénosti
(32). Declaration of conformity (EU) = Prehlisenic o zhode (EUY (29), Device number = Cislo zariadenia (30). Device seli-test = Samotestovanie zariadenia (30). Digital reception range = Rozsah digitalneho pripmu (28). Fine search
= Dohladanie (35). Frequency = Frekvencia (28}, Interferencia =Rusenie (40} Loudspeaker = Reproduktor (27). Micro search strips = Hl'adanie v mikropasmach (37). Multiple burials = Viae zasypanych (37). Operating duranon
receiving = Cas prevadzky pri vyhladévani (28). C d e = Cas prevadzky pri vysielani (28). Operating elements = Ovlidacie prvky (27) Ortovox Sector method = Seltorova metoda Ortovox (38). Pmpoint
search = Presné dohlladanse (35). Quick guide = Rychh' sprievodea (30). Receiving = Prijem (32), Searching = Vyhladévanie (32). Search strip width = Sirka vyhl'addvacieho pasma (28). Sector method = Sektorova metoda (38). Self-
test = Samotestovanie (30). Service = Servis (40). Service addresses =Adresy servisov (114} Signal solation = Oddelenie signdlu (39). Signal overlap = Prekrytic signalu (39, Swllchlng OFF = Vypnutic (30). Switching ON =
Zapnutie (30). Technical data = Technické udaje (28), Transmitting = Vysielanie (30}, Transmission check = Kontrola vysielania (30), Transmission monitoring light = Didda mma Iy ysielanie (27). T test = Kontrola
vysiclania (30). Victim location = Hl'adanie zasypaného (34). Wamning = Upozomense (31). Warranty = Zaruka {(41). Warranty card = Zaruény list (45).
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