Nivod na poufitie lavinovych lopit, lavinovych sond a pil na sneh

Lopata-Poufitie:opata sa sklada z Cepele, nasady a akovite RozloZ nasady a spladanie éepele sa robi tlaéidlami na nasade. Pni modeli Kodiak denim ¢epele do pravého uhla vznikne motyka. Model Beast Saw ma v nasade
pilu na sneh Sonda-Poufitie:Sonda sa skiadé z hrotu, segmentova lanka Posledny scgment,z ktorého vychddza lankouchopte mkou a zvyiné segmenty rozhod'te pred sebaDruhou rukou tehajte za lankokim sa sonda
nespoji-Napnuté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy Pila-Pouitie:Pila sa skladd z listu a rukoviite. Rukoviit moino predi#it pripojenim akejkol'vek nasady z lopaty Ortovox.

o Lopata-Materidl:zliatiny hlinika polykarbonat o Pila-Materidl:zliatiny hlinika,ocel ,PE

320+ Steel Pro pfa-Materidl:ocel pena, PE © 240 HD pfa,320+ pfa-Materidl:zliatmy hlinika,ocel pena, PE

240 Light pfa-Materidl:zliatiny hlinika,pena,PE o200 E ie,240 E ic-Materidl:zliatiny hlinika,PA

0 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materidl:karbon,ocel pena PE

Udriba:Po kazdom pouziti nechajte dékladne oschmit’ Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékol'vek p di duka ol ite vyrad'te. Upozornenie:PouZivajte len po dékladnom zafkoleni kompetentmou

osobou, Uchovavajte mimo dosahu deti Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s r.0. Huslenky 438,75602 Huslenky 4 CR Viac info ns WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Névod na pouZitie lavinovych lopat, lavinovich sond a pl‘l m sneb

Lopata-PouZitie: Lopata sa sklada z ¢epele, ndsady a rul . ie ndsady a spladanie ¢epele sa robi tlatidlami na ndsade. Pri modeli Kodiak nasadenim &epele do pravého uhla vznikne motyka. Model Beast Saw md v ndsade
pilu na sneh Sonda-Poufitie:Sonda sa skladd z hrotu, seg lanka Posledny z ktoréh hidza lanko,uchopte mukou a zvyiné segmenty rozhod'te pred seba Drubou rukou tahajte za lankokfm sa sonda
nespoji.Napnuté lanke zaistite pricvaknutim na telo sondy Pila-PouZitie:Pila sa sk]adé 2 listu a rukovite. Rukom moéno predizit’ pripojenim akejkoTvek nésady z lopaty Ortovox.

o Lopata-Materidl:zliatiny hlinika,polykarbondr o Pila-Materiil:zliatiny hlinika,ocel,PE

0 320+ Steel Pro pfa-Materidl:ocel,pena,PE 0 240 HD pfa, 320+ pfa-Materidl:zliatiny hlinika,ocel’ ,pena,PE

0 240 Light pfa-Materidl:zliatmy hlinika pena PE o200 E ic,240 E ic-Materidl:zliatiny hlinika,PA

o 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materidl:karbon,ocel,pena,PE
Udriba:Po kazdom pouZiti nechajte dékladne oschnit’ Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékol'vek poSkodenie,produkt okam#ite vyradte. Upozornenie:PouZivajte len po ddkladnom zafkoleni kompetentnou
osobow. Uchovivajte mimo dosahu deti. Dovozea: SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o, Huslenky 438,75602 Huslenky,CR.Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Nivod na poufitie lavinovych lopat, lavinov¥ch sond a pil na sneh

Lopata-Poufite:Lopata sa skladd z fepele, ndsady a rukoviite RozloZenie ndsady a spladanie depele sa robi tladidlami na nasade. Pri modeli Kodiak denim &epele do pravého uhla ikne motyka. Model Beast Saw m# v nisade
pilu na sneh Sonda-Pou#itie:Sonda sa skladd z hrotu, lanka.Posledny z ktor¢ho vychddza lankouchopte rukou a zvyiné segmenty rozhod'te pred seba.Druhou rukou tahajte za lankokym sa sonda
nespoji Napruté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy Plla-PouXitie:Pila sa skladd z list a rukovite Rukovit moXno predi#it pripojenim akejkol'vek nésady z lopaty Ortovox.

o Lopata-Materidl:zliatiny hiinika polykarbondr o Pila-Materidl:zlistiny hlinika,ocel ,PE

o1 320+ Steel Pro pfa-Materlil:ocel,pena,PE o 240 HD pfa, 320+ pfa-Materidl:zliatiny hlinika,ocel,pena,PE

0 240 Light pfa-Materitil:zliatmy hlinika pena PE o2 E ic,240 E ic-Materidl:zliatmy hlinika, PA

7 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materlil:karbén,ocel ,pena, PE
Udr¥ba:Po katdom pouZiti nechajte dokladne oschnit’ Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékol'vek poskodenie,produkt okam¥ite vyrad'te Upozornenie:Pouzivajte len po dokladnom zadkoleni kompetentnou
osobou. Uchovivajte mimo dosahu deti Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.0, Huslenky 438,75602 Huslenky,CR.Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Navod na pouZitie lavinovych lopit, lavinovych sond a pil na sneh

Lopata-Poufitie:Lopata sa sklada z cepele, nasady a ruk RozloZenie nisady a spladanie epele sa robi tlatidlami na ndsade. Pri modeli Kodiak denim éepele do pravého ubla vznikne motyka Model Beast Saw md v nisade
pilu na snch.Sonda-PouZitie:Sonda sa skladd z hrow, segmentova lanka Posledny seg z laorého vychadza lanko,uchopte mkou a zvyiné segmenty rozhod'te pred seba.Druhou rukou tahajte za lankokym sa sonda
nespojl. Napnuté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy.Pila-PouZitie:Pila sa skladd z lisu a rukovite.Rukovat' mozno predizit’ pripojenim akejkol'vek ndsady z lopaty Ortovox.

0 Lopata-Materidl:zliatiny hiinika polykarbondt o Pila-Materidl:zliatiny hlinika,ocel,PE
0 320+ Steel Pro pfa-Materiél:ocel pena,PE 0 240 HD pfa 320+ pfa-Materidl:zliatiny hlinika ocel pena PE
0 240 Light pfa-Materiil:zliatiny hlinika,pena,PE o200 E ic,240 E ic-Materil:zliatiny hlmika,PA

0 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materiil:karbén,ocel,pena,PE
Udr¥ba:Po kazdom pouziti nechajte dokladne oschnir’ Skiadujte na tmavom,dobre vetranom mieste Ak zistite akékol'vek goékodcniepmdukl okamZite vyrad'te.Upozornenie:Pouzivajte len po dokladn Ekoleni komy
osobou Uchovivajte mimo dosahu deti Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION sr.0. Huslenky 438,75602 Huslenky CR.Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Niivod na pouZitie lavinovych lopét, lavinovych sond a pil na sneh

Lopata-PouZitie: Lopata sa sklads z écpele, ndsady a rukovite. RozloZenic ndsady a spladanic ¢epele sa robi tlagidlami na nésade. Pri modeli Kodiak nasadenim &epele do pravého uhla venikne motyka. Model Beast Saw md v nésade
pilu na seh.Sonda-Pouitie:Sonda sa skladd z hrotu, segmentova lanka Posledny seg z ltorého vychidza lanko,uchopte rukou a zvyiné segmenty rozhod'te pred sebaDruhou rukou fahajte za lankokym sa sonda
nespoji. Napmuté lanke zaistite pricvaknutim na telo sondy Pla-PouZitie:Pila sa skladd z listu a rukovite. Rukovit' moZno predlzir pripojenim akejkol'vek nasady z lopaty Ortovox.

0 Lopata-Materil:zliatiny hlinika polykarbonit o Pila-Materidl:zhiatiny hlinika,ocel PE

0320+ Steel Pro pfa-Materiil:ocel pena PE o 240 HD pfa,320+ pfl—l\'hurlil zlmlmy hliniks,ocel,pena,PE

0 240 Light pfa-Materiil:zliatmy hlinika pena PE o200 E ic,240 E ridlizliating hlinika, PA

= 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materidl:karbon,ocel,pena,PE

Udrzba:Po kazdom poutiti nechajte doklad hnit' Skladujte na dobre mieste. Ak zistite akékolvek podkodenie,produkt okamZite vyradite.Upozornenie:PouZivajte len po déklad skoleni komp

osobou Uchovavajte mimo dosahu deti Dovozea:SUMMIT T‘RADE DISTRIBUTION s.r.0. Huslenky 438,75602 Huslenky, CR. Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Nivod na poufitie lavinovych lopit, lavinovych sond a pil na sneh

Lopata-Poufitie:Lopata sa skladi z Cepele, nasady a rukovite RozloZenie nisady a spladanie fepele sa robi tlatidlami na ndsade, Pri modeli Kodiak nasadenim fepele do pravého uhla vznikne motyka. Model Beast Saw mi v nésade
pilu na snch.Sonda-PouZitie:Sonda sa skladd z hrows, segmentova lanka Posledny z ktorého vychadza lankouchopte mkou a zvyiné segmenty rozhodte pred seba.Druhou rukou t'ahajie za lankekim sa sonda
nespoji Napnuté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy Pila-Poufitie:Pila sa skladd 2 listu a rukoviite. Rukovit mo#no predlit pripojenim akejkol'vek ndsady z lopaty Ortovox.

o Lopata-Materidlizliatiny hlinika,polykarbonat o Pila-Materidl:zliatiny himika,ocel PE

320+ Steel Pro pfa-Materiil:ocel ,pena PE 0 240 HD pfa32o+ ptn-Maurul.zlmmy hlinika,ocel ,pena,PE

o 240 Light pfa-Materiil:zliatiny hlinika,pena,PE o200 E. ic,240 E i liatiny hlinika, PA

o 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materiil:karbon,ocel ,pena PE

Odriba:Po katdom poutiti nechajte dokladne oschnit' Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékolvek p den dukt okamzite vyrad'te Upozornenie:Pouzivajte len po dékladnom zatkoleni kompetentnon

osobou Uchovavajte mmo dosahu deti Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.0. Huslenky 438,75602 Huslenky, CR Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Nivod na poufitie lavinovych lopat, lavinovych sond a pil na sneh

Lopata-Poufitie: Lopata sa sklada z éepele, ndsady a rukoviite RozloZenie nasady a spladanie Zepele sa robi tlatidlami na nasade. Pri modeli Kodiak denfm Cepele do pravého uhls vznikne motyka Model Beast Saw mi v nasade
pilu na sneh Sonda-Poufitie:Sonda sa sklada z hrotu, segmentova lanka Posledny z ktorého vychadza lankouchopte mkon a zvyiné segmenty rc?de‘Ie pred sebaDruhou rukou tahajte za lankokim sa sonda
nespaji Napnuté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy Pfla-PouZitie:Pila sa sklada z listu a rukovite, Rukoviit moZno predizit pripojenim akejkoPvek nasady z lopaty Ortovox.

0 Lopata-Materidl:zliatiny hlinika polykarbonit o Pila-Materisl:zliatiny hlinika,ocel ,PE

1 320+ Steel Pro pfa-Materidl:ocel ,pena,PE 0 240 HD pfa, 320+ pfa-Materidl:zlistmy hlinika ocel’ pena,PE

1 240 Light pfa-Materidl:zliatiny hlinika,pena PE o200 E i, 240 E ie-Materidl:zhatiny hlmika PA

o 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materidl:karbon,ocel pena PE

Udr#ba:Po kazdom pouziti nechajte dikladne oschnut' Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékol'vek pokodenie,produkt okamiite vyrad'te. Upozornenie: Pouzivajte len po déklad skoleni komp

osobou. Uchovavayte mimo dosahu deti. Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o, Huslenky 438,75602 Huslenky,CR Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Navod na poufitie lavinovyeh lopat, lavinovych send a pil na sneh

Lopata-Pouitie:Lopata sa skladd z tepele, nasady a rukoviite RozloZenie nisady a spladanie &epele sa robi tladidlami na nésade. Pni mudeh Kodiak denim ¢epele do pravého uhla vznikme motyka. Model Beast Saw ma v nésade
pilu na snch Sonda-PouZitie:Sonda sa skladd z hrotu, segmentova lanka Posledny segmentz ktoréh hadza lanko,uchopte rukou a zvyiné segmenty mﬂmd‘he pred sebaDruhou rukou tahajte za lanko kym sa sonda
nespoji. Napnuté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy Pila-PouZitie:Pila sa sklada z list a rukovite. Ruk.ovat’ moino predir pripojenim akejkoTvek nasady z lopaty Ortovox

o Lopata-Materidl:zliatiny hlinika,polykarbondt o Pila-Materidl:zliatimy hlinika ocel \PE

0 320+ Steel Pro pfa-Materidl:ocel’ ,pena,PE 0 240 HD pfa, 320+ pfa-Materidl:zliatiny hlmika ocel’,pena, PE

71240 Light pfa-Materidl:zliariny hlnika,pena,PE o0 200 Economic,240 Economic-Materidl:zliatiny hlmika,PA

71 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materidl:karbon,ocel’ pena,PE

Udr¥ba:Po kazdom pouzm nechajie dékladne oschnir’ Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékol'vek deni d kam¥ite vyrad'e Upozornenie:PouZivajte len po dﬁk]adnam zatkoleni kompetentmou

osobou Uchovivajte mimo dosahu deti Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o. Huslenky 438,75602 Huslenky,CR Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Nivod na poufitie lavinovych lopét, lavinovych sond a pil na sneh

Lopata-Poufitie:Lopata sa skladd z &epele, nésady a rukovite.RozloZenic ndsady a spladanie depele sa robi tladidlami na nésade. Pri modeli Kodiak denim tepele do pravého uhla vznikne motyka. Mode! Beast Saw md v ndsade
pilu na smeh Sonda-PouZitie:Sonda sa skladd z hrotu, segmentova lanka Posledny segs z ktorého vychddza lanko,uchopte mukou a zvyiné segmenty rozhodte pred seba.Druhou rukou tahajte za lankokym sa sonda
nespoji Napnuté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy Pila-PouZitie:Pila sa sklada z listu a rukovite Rukovit' mono predizit pripojenim akejkol'vek nésady z lopaty Ortovex,

5 Lopata-Materi#l:zlhatiny hlinika polykarbondt o Pila-Materidl:zlatiny hlinika,ocel ,PE
2 320+ Steel Pro pfa-Mat :ocel,pena,PE o 240 HD pfa,320+ pfa-Materidl:zliatiny hliniks,ocel ,pena,PE
2 240 Light pfa-Materiél:zliatmy hlinika pena,PE o200 Ec ic,240 E fe-Materidl:zliatmy hlinika PA

2 240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materidl:karbon,ocel,pena,PE
(drzba:Po kazdom pouZiti nechajte doklad hnit', Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékol'vek podkodenie,produkt okam¥ite vyrad'te. Upozornenie:PouZivajte len po dokladnom zaskoleni kompetentnou
osobou. Uchovavajte mimo dosahu deti Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.0, Huslenky 438,75602 Huslenky,CR Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ

Nivod na poufitie lavinovych lopit, lavinovych sond a pil na sneh

Lopata-Poutitie:Lopata sa skladd z Cepele, nisady a rukoviite RozloZenie ndsady a spladanie &epele sa robi tladidlami na ndsade. Pri modeli Kodiak denim &epele do pravého uhla vznikne motyka. Model Beast Saw md v ndsade
pilu na sneh Sonda-Poufitie:Sonda sa skiadd z hrow, segmentova lanka Posledny segment,z ktortho vychidza lanko,uchopte rukou a zvyiné scgmenty mz.bod’tc pred sebaDruhou rukou t'ahajte za lankokym sa sonda
nespaji.Napnuté lanko zaistite pricvaknutim na telo sondy. Pila-PouZitie:Pila sa sklada z listu a rukovite. Rukovit' mo#no prediit pripojenim akejkolvek nésady z lopaty Orovox.

o Lopata-Materidl:zliatmy hlinika polykarbonar o Pila-Materidl:zliatiny hlinika,ocel PE

0320+ Steel Pro pfa-Materidliocel,pena,PE 0 240 HD pfa, 320+ pfa-Materidl:zliatiny hliniks ocel ,pena,PE

= 240 Light pfa-Materil:zliatiny hlinika,pena,PE o200 E ic,240 E i idl:zliatiny hlinika PA

2240+ Carbon Pro pfa,240 Carbon pfa-Materiil:karbon,ocel,pena,PE

UdrZba:Po kazdom pouziti nechajte dékladne oschnir' Skladujte na tmavom,dobre vetranom mieste. Ak zistite akékol'vek poskodenie,produkt okamzite vyrad'te.Upozornente:Pouzivajte len po déklad skoleni komp

osobou. Uchovavajte mimo dosabu deti Dovozea:SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o. Huslenky 438,75602 Huslenky CR_Viac info na WWW.SUMMIT-TRADE.CZ



