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revolucr o . td woroveé vafeni
Jetboil FLASH

navod na poutzitie

Déle#ité: Preéitajte si pozorne tento ndvod na
pouiivanle. Zozndmte sa s vyrobkom pred jeho
pripojenim k plynove] kartusi. Ponechaijte si tieto
indtrukcie pre pouiitie v budicnosti.

Nebezpetznstuot Nedodrianie tychto inktruikcif méie
viest k smrti, poskodenie mozgu, vdZnym zraneniam a
popélenindm, alebo poikodenie majetku.

Len na vonkajsie pouzitie!

PouZivanie tohto wyrobku v uzavretych priestoroch
Vés mbie zabit.

Nikdy nepouZivajte vyrobok v uzavretych priestoroch
ako napriklad v privesu, stanu, aute alebo doma.

Pre vasu bezpe&nost - ak ucitite plyn:
1. Nepokusajte sa zapalit zariadenia
2. Uhaste vietky otvorené chne

3. Odpojte od privodu paliva

Pre vasu bezpeénost - neskladujte benzin alebo
akejkolvek inej tekutiny s horlavymi vyparmi v okolf
tohta, a2leho akéhokolvek wirahku

Nebezpecenstvo - oxid uholnaty

Tento vyrobok maie vypustat oxid uholnaty, ktory
nema Ziadny zdpach.

Plynovd kartusa moze explodovat,

Chréite ich pred horicavou, priamym sinkom a
zdrojmi zéZihu. Kartuia sa musi skladovat vonku v
dobre vetranom prostredi mimo dosahu detf.

Nepouzivajte zariadenie na hordcom povrchu. Ak
nemdiete udriat Vasu dlaf na povrchu dihie ako 5
sekind, je povrch prili$ hordci nez aby na Aiom mohla
byt poloZend plynova kartuia.

Ak je na vaiom zariadeni Unik (je citit plyn),
premiestnite ich do dobre odvetravaného miesta, kde
.nie Je nebezpecenstvo plameria, kde méZe byt dnik
zaznamenany a zastaveny. Ak chcete zistit Unik na
vasom zariadeni, urobte to vonku, Nepokusajte sa
zistit Unik pomocou plamena, pouZite mydlovi vodu.

Pristupné casti moiu byt velmi horldce. Poufivajte
mimo dosahu deti.

Flash musi byt pouzivany na horizontalnom povrchu,
najmenej jeden meter od inych prilahlych povrchov
(steny alebo stfopy), horlavych materidlov, a zdrojov
podporujlcich vznietenia. Nenaklanajte vari. Drite
vlasy a ostatné Casti tela dostatoéne daleko pocdas

zapalovania. Neprestvajte, nedvihajte a nenaklanajte
Flash ked je hordk zapdieny. MéZe nastat vzplanutia,

Specifikicia:

Kategéria plynu: butdn pod stalym tlakom,Pouzivajte
len s 100g aleba 230g Jetboil Jetpower Isobuténovu /
propanovu plynovd kartudu (preddva sa samostatne).
Kartua musl byt v stlade s EN417 standardom.
Pokd3at sa pouiit iny typ kartue méze byt
nebezpeéné.

Velkost trysky: 0,21 mm Spotreba plynu 100g/hodina
Vystupnd energia: 1,300 Wattov (4,500 BTU /
hodina)

Montéz:

-

Referendné diagramy

Diagramy na prvej strane st ndvodom pre mont4Z a
prevddzku Flashu

1. PIne zmontované zariadenia

2. Horék, ventil

3. Kontrolny ventil

4, Pripojenie kartude

5. Miska a spodny kryt

6. Pripojenie niddoby a zikladné dosky .
7. Pine zabalend a uloZend jednotka -
8. UloZenie stabilizaény trojnozky

9. Stabiliza¢né trojnoka

10. Pouiitie stabilizaény trojnoZky

11. Poufitie nistavca nz hrniec **

12. Nastavec na hrniec **

13. UloZenie nastavce na hrniec **

** Nie je absahom viefiych balenia

Zloite vietko (1.1) a vyherte plynovi kartusu
{preddvané samostatne 1.6), zakladfiu s hordkom
(1.5), a stabilizaéné trojuozka kartufe (9) z 1 litra
vriacej misky (1.3). Ak pouZivate ndstavec na hrniec
{12), odstrarite z vriacej misky (1.3) rovnako.

Odklopte p4&ku ventilu do pohotovostnej polohy
(2.6). Skontrolujte, &i je ventil (3.1) zavrety (utiahnuty
v smere hodinovych ruci¢iek), a krizok {3.4) je na
mieste av dobrom stave pred spojenim s plynovou
kartuSou. Nepouiivajte tento spotrebi¢, ak ma
pokodené alebo opotrubované tesnenie, alebo
unika, je poskodeny, alebo nefunguje sprévne.

Odstrante viecko z kartuse {4.1) a odloite bokom.
Skontrolujte tesnenie a zdvity medzi zakladfou s
hordkom a palivovi kaitudou, aby bolo zaistené
spravneho utesnenie. Kartulie drite vzpriamene a
bezpeé&ne priskrutkujte «akladriu s hordkom (4.2),
Utiahnite iba'ruéne, kym ventil nie je bezpetne
pripevneny ku kartui tak, Ze s nim uz dalej nemézete
otodif, Dajte si pozor, aby nedoilo k vzprieceniu v
zavite,

Roztiahnite stabiliza¢né trojnoZku (9) a pripojte k
palivovej kartuu (10). Skontrolujte, Ze palivova
kartusa je na stredu trojnozky, a Ze je zacvaknutie vo
vietkych troch klipoch. Postavte horék, pripojend
palivovu kartuu a trojriozku na pevndl, rovaud a
hladkd podlozku.

Ak pouiivate nastavce na hrniec; Rozloite nastavec
na hrniec (12), umiestnite ho na vrch horaku a
otocte, ¢im sa zacvakne zamok. Uistite sa, 7e vietky
Styri sd zacvakol, a Ze ndstavec sed! a je stabilna.

Prevadzkové varovanie:

Nezanechavajte letboil Flash bez dozoru ked je v
prevadzke.

Varovanie! Vidy merite palivové kartu3e na dobre
vetranom mieste, prednostne vonku, bokom od
zdrojov vznietenia, ako je otvoreny ohed, elektrické
vyboje, a stranou od ostatnych fudi,

Hrozi vaine popdleniny.

Nebezpecenstvol Ak citite alebo poéujete unikat plyn
pred otvorenim kontrolného ventilu, nepokusajte
zapalit hordk. Nikdy nevystavujte hordk horfavym
vyparom alebo kvapalindm zatial &o zapaluje hordk.
Mébie to spbsobit expidziu alebo poiiar.

Zaistite, Ze kontrolny ventil je zavrety (otoéeny v
smere hodinowych ruéitiek), a palivové kartue su
pevne priskrutkované, Ak zapach plynu pretrvava,
odpojte palivovy kanister a preéitajte si éast
venovand riedenie problémav.

Varovanie! Teplé palivové vypary méiu kondenzovat
vo velmi chladnom hordku, ktory vypuita palivo.
Mobie to sposobit nebezpeéné horenia. Varavanie
majte vie aj za chladného poéasia,

Maie spdsobit viine popéleniny!

Nevypratajte alebo nevarte jediz s nizkym obsahom
vihkosti. PouZivajte maly plamen, ked' varite tekuté
potraviny, aby ste zabranili prevareniu. Ak sa
ohrievanie kvapaliny bliZi k maximu, pouZivajte iba
maly plamen, a zvyste pozornost, aby ste zabrénili
prevareniu.

Néavod:

Varovanie! Zapélte horak predtym, ne? umiestnite
hrniec alebo hrnéek na hordk. Pri zapalovani drite
horék vo vzdialenosti ditky natiahnutych paiia
stranou od tvire. Plamer méie vybuchndt a vzplanit
pri zapalovani.

Hrozl vaine popéleniny.

Zapélenie horédka: Vyskdiajte zapalovac (2.5) pred
otvorenim ventilu. Ak neiskria, pozrite sa do sekcie
riedenia problémov. K zapaleniu stlatte apakovane
tladidlo zapalovaca (2.5) a pomaly otaéajte
regulaénym veheilam {3.1) na otvorenie otoéteo 1/ 2
otocku proti smeru hodinovych ruéiciek. Stldéajte
zapalovag, kym nie je plamenr rozpoznatelny.
Poufitim kontrolného ventilu (3.1), nastavte plamen
na minimalne aZ stredné nastavenie.

Nezohrievajte prézdnu varnd nddobu
Varovanie! Nehybte, nedvihajte alebo nenaklanajte
horak, ked je zapdleny.Palivo méze vystreknit a

sposobit vzplanutie.

Hrozi viine popalenie!



