K2 lyziarske stipacie pasy

Navod na poutzitie a skladovanie

Montdz pasov odporucame robit pri izbovej teplote, ¢im sa dosiahne optimalna prilnavost. Najprv si primerajte pas
na lyzu bez toho, aby ste odnali ochrannu féliu. Kovovy hacik v tvare ,,Z, ktory sa nachadza na prednej ¢asti pasov,
vlozte do otvoru na Spicke lyZe, natiahnite pas a zaistite ho pomocou hacika, ktory sa nachddza na gumovom
remienku na patke pasov. Hacik na konci nastavte podla potrebnej dizky. Po nastaveni dizky pasov odlepte féliu

z pasov a postupne ich nalepujte na skiznicu lyZze. Ochrannt féliu znova poutzite pri daléom skladovani.

V pripade, Ze pouZivate K2 stupacie pasy, ktoré nie si presne narezané na konkrétny model lyZe tzv. K2 Trim-To-Fit
pasy. Potom namiesto ,,Z“ hacika balenie pasov bude obsahovat univerzalny hacik, ktory je mozné poufZit na
akékolvek lyZe. Ohladne orezania pasov postupujte podla ilustracie. (je suc¢astou origindlneho navodu)

Po ukonceni vystupu odlepte spodnu polovicu pasu smerom od paty lyZe a odlepent cast pripevnite k Spicke lyZze. Na
odlepent polovicu pasu pripevnite ¢ast ochrannej folie a prilepte zostatkovu cast félie na druhd polovicu pasu.
Pripadne pasy v strede prelozit lepiacimi plochami na seba. Takto zabranite znecisteniu a vyschnutiu lepidla. Pri
suseni musi byt lepiaca vrstva prekryta. Suste pri izbovej teplote. Skladujte v obale na tmavom a suchom mieste.
Pozor! Pasy, ktoré su vpredu SirSie ako vzadu je potrebné pri suseni a skladovani na priblizne 30cm v prednej Casti
prekryt povodnou féliou.

Pasy chrarnte pred teplom!

Vplyv sine¢ného Ziarenia a tepla mozZe spdsobit poskodenie lepiacej vrstvy a pri stahovani pasov mézu zostat zbytky
lepidla na skiznici.

Pouzitie v extrémnom chlade.

Pasy pred nalepenim na lyZe zohriat na tele (pripadne pomocou trenia o telo)a mimoriadne dbat na to, aby bola
skiznica sucha, ¢ista zbavena od snehu. Obzvlast pred ¢asovo naro¢nymi turami a pri extrémnych mrazoch je
potrebné lepiacu vrstvu poriadne skontrolovat a v pripade potreby obnovit.

Udrzba

Lepiacu vrstvu treba pravidelne kontrolovat (minimalne vidy pred sezdénou) a pripadne vcas obnovit. Pouzivajte len
Specialne lepidla na pasy ( v tube alebo na félii na nazehlenie), ktoré dostanete v Specializovanych predajniach, kde si
zaroven mozete nechat vydistit silno znecistené pasy, o je vSak potrebné urobit eSte pre obnovenim lepiacej vrstvy.
Likvidacia

Opotrebované pasy hodte do kosa (nepatria do triedeného odpadu).

Pozor na situdaciu v horskom teréne!

Pred kazdou turou si preverte lokélnu lavinovu situdciu a informujte sa na Horskej sluzbe. Naucte sa zaobchadzat

a noste pod oblecenim zariadenie na vyhladavanie zasypanych os6b a v batohu lavinovi sondu a lopatu. Myslite na
bezpecénost pri pohybe v horskom teréne respektujte alpsku prirodu a chrarite ju.

Zaruka

Na produkty K2 sa vztahuje podla zdkona 2 (dvoj) ro¢na zaruka na vyrobné chyby, ¢i chyby v materiali. Kvoli moznej
reklamacii si musite ponechat doklad o zaplateni, na zdklade ktorého predavajuci skontroluje dany produkt. Pre viac
informacii prosim kontaktujte Vasho autorizovaného dilera K2. Zaruka sa NEVZTAHUJE na vady spdsobené nérazom,
nespravnym pouzitim, mechanickym poskodenim, nedbalostou alebo roztrhnutim.
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Ndavod na poutzitie a skladovanie
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Udrzba
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nespravnym pouzitim, mechanickym poskodenim, nedbalostou alebo roztrhnutim.
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Specidlne lepidla na pasy ( v tube alebo na félii na nazehlenie), ktoré dostanete v Specializovanych predajniach, kde si
zéroven mozete nechat vycistit silno znecistené pasy, Co je vsak potrebné urobit este pre obnovenim lepiacej vrstvy.
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